INNOVO12

Unser neues Modell ist einfach groBartig.
Innovo 12 spart Kosten und Zeit beim Verlegen.
Enorme Flexibilitat in der Lattweite von
33,0cm - 36,0 cm und Einsatz schon ab

10° Dachneigung mit regensicherem
Unterdach - mit Innovo 12 kein Problem.

Innovo 12 - mit den 12 Vorteilen, die ihn
in punkto Verarbeitung, Langlebigkeit
und Optik zur ersten Wahl werden lassen.
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Merkmale

12 tiberzeugende Vorteile

fiir Dachdecker- und Zimmerermeister

AuBergewdhnlich hohe Regensicherheit auch bei hohen
Windgeschwindigkeiten

Doppelte Ringverfalzung und Vierfachiiberdeckung am Vierziegeleck
Das bedeutet fiir Sie als Kunde: Langfristige Sicherheit

e Enorme Flexibilitdt in der Lattweite von 33,0 - 36,0 cm
Maximaler Verschiebebereich von ca. 30 mm

Das bedeutet fiir Sie als Kunde: Grof3tmaglicher Verlegekomfort,

ideal fir Umdeckungen, speziell auch von alten Betonsteindachern

e Anspruchsvolle Optik der Dachfldche auch im gezogenen Zustand
Deckfugen sind nicht sichtbar
Das bedeutet fiir Sie als Kunde: Handwerklicher Freiraum
ohne Beeintrachtigung der Dachasthetik

Optimale Lagesicherheit im Kehl- und Gratbereich
3 Aufhdngenasen (bisher 2 bei der Flachdachpfanne)
Das bedeutet fiir Sie als Kunde: Sichere und rationelle Verlegung

e Hochste Bruchfestigkeit
Mehr als doppelt so hohe Werte, wie die Anforderungen der DIN EN 1304
Das bedeutet fiir Sie als Kunde: Sicherheit in der Produktqualitat

o Optimale Befestigung am Dach
Integriertes Nagelloch in jedem Dachziegel
Das bedeutet fiir Sie als Kunde: Keine Zusatzarbeiten erforderlich

o Einsatzmaglichkeit bis 10° Dachneigung mit regensicherem
Unterdach
Hohe Seiten- und Kopfverfalzung
Das bedeutet fiir Sie als Kunde: Grotmadgliche Sicherheit
auch bei geringen Dachneigungen

o Leichte handwerkerfreundliche Verlegung mit Zeit- und
Kostenersparnis
Durch ein ideales Stlickgewicht von ca. 3,2 kg und nur noch
ca. 12 Stiick/m?, anstatt bisher ca. 14 Stiick/m?
Das bedeutet fiir Sie als Kunde: Arbeitserleichterung.
GroBer, schneller, besser

o Neuartige, optisch ansprechende Beliiftung fiir Traufe und First
.Unsichtbarer” Liifterziegel ,INNOVO VENTO"
Das bedeutet fiir Sie als Kunde: Ideale Alternative zur
herkémmlichen Be- und Entliftung

@ Noch mehr Gestaltungsmaglichkeiten fiir farbenfrohe
Dachlandschaften
Zwei neue TOPLINE-Oberflachen in brillant-granatbraun
und brillant-smaragdgrin
Das bedeutet fiir Sie als Kunde: Noch mehr Alternativen
fir Neubau und Sanierung

m Optisch ansprechende Ortgangausbildung
Linker u. rechter Ortgang mit langerem Ortganglappen, ca. 8cm, bisher 6cm
Das bedeutet fiir Sie als Kunde: Noch professionellere Ausfiihrung
maoglich

@ Langlebige und funktionelle Hinterliiftung
Vollkeramisches System, bestehend aus verschiebbarer
Firstanschlusspfanne mit breitem Labyrinth und Lifterfirst
Das bedeutet fiir Sie als Kunde: Wartungsfreie, bauphysikalisch
optimale Losung

NATURLINE

NATURLINE

TOPLINE

brillant-rubinrot

brillant-granatbraun

Technische Daten:

Gewicht (Stiick)

Mittlere Deckbreite

Decklange
Bedarf je m?

Gewicht pro Palette

IN 02

ca. 3,2 kg
ca.22,3cm

ca. 33,0-36,0cm

ca. 12 Stick
ca. 770 kg

@Doppelte Ringverfal-
zung und Vierfachiiber-
deckung am Vierziegel-
eck

@MaximalerVerschiebebe—
reich von ca. 30 mm

@Horizontal und vertikal
keine Deckfugen sicht-
bar

@Integriertes Nagelloch
in jedem Dachziegel

KLASSIKLINE

rot anthrazit

brillant-tiefschwarz brillant-saphirblau

brillant-smaragdgriin

Farbabbildungen kénnen
drucktechnisch bedingt
variieren und sind ohne
Gewahr.

im verarbeitungsfreundlichen éer Mini-Pack

Mindestdachneigung:
ohne Unterkonstruktion > 18°

mit Unterdach > 14°
mit regensicherem
Unterdach >10°




Ortgang

Ortgangpfanne links"

Gewicht: ca. 4,3 kg
Deckbreite: 13,9 cm
Decklange: 33,0 - 36,0 cm
Palette: 36 St.

Firstanschluss

Firstanschluss-Pfanne?

Gewicht: ca. 3,2 kg
Deckbreite: 22,3 cm
Decklange: 33,0 - 36,0 cm
Palette: 120 St.

First und Grat

Ortgangpfanne rechts”

Gewicht: ca. 4,2 kg
Deckbreite: 17,9 cm
Decklange: 33,0 - 36,0 cm
Palette: 36 St.

Zubehor

" Diese Ortgangpfannen sind
einteilige Formziegel.

% Die Firstanschluss-Pfanne ist
Teil des Bogener vollkeramischen
First-Liftungssystems.

* nicht in brillant-saphirblau
lieferbar

Doppelwulstpfanne

Gewicht: ca. 3,2 kg
Deckbreite: 19,5 cm
Decklange: 33,0 - 36,0 cm
Palette: 90 St.

FAS-Ortgangpfanne links"

Gewicht: ca. 4,4 kg
Deckbreite: 13,9 cm
Decklange: 33,0 - 36,0 cm
Palette: 36 St.

FAS-Ortgangpfanne rechts"

Gewicht: ca. 4,3 kg
Deckbreite: 17,9 cm
Decklange: 33,0 - 36,0 cm
Palette: 36 St.

Firstziegel Nr. 1*

Gewicht: ca. 3,5 kg
Bedarf: 2,8 St./lfm.
Lichte Weite: 18,5 cm
Palette: 54 St.

First-Anfanger Nr. 1*

mit Nagelloch

Gewicht: ca. 4,0 kg
Lichte Weite: 18,5 cm

First

First-Ender Nr. 1*

mit Nagelloch

Gewicht: ca. 3,6 kg
Lichte Weite: 18,5 cm

Alu-Firstklammer
zu First Nr. 1
Farben: rot, anthrazit

© Bayerische Dachziegelwerke Bogen GmbH

Nachdruck dieser Unterlagen - auch nur auszugsweise - nur mit ausdriicklicher Genehmigung.
Technische Anderungen vorbehalten.

Alle in diesem Prospekt gemachten Angaben sind Ca.-Werte und erfolgen ohne Rechtsverbindlichkeit.
Farbabbildungen konnen drucktechnisch bedingt variieren und sind ohne Gewahr.

1 Ortgang links oder Doppelwulstpfanne
2 Ortgang rechts

3 Firstanschluss-Pfanne

4 Firstanschluss-Pfanne Ortgang links
5 Firstanschluss-Pfanne Ortgang rechts
0

1

Firstanfanger/-ender; Tonfirstscheibe




Zubehor

First und Grat

P & S ~

Firstziegel Nr. 2

Gewicht: ca. 3,5 kg
Bedarf: 3,0 St./lfm.
Lichte Weite: 19,5 cm
Palette: 60 St.

Liifterfirst Nr. 1a bis 40° verlegbar

Gewicht: ca. 3,3 kg
Bedarf: 3,0 St./lfm.
Lichte Weite: 18,3 cm
Palette: 36 St.

~

Liifterfirst Nr. 2a

Gewicht: ca. 3,8 kg
Bedarf: 3,0 St./lfm.
Lichte Weite: 16,5 cm
Palette: 36 St.

.l

Tonfirstscheibe
universell fir alle Firste
einsetzbar

P

Walmkappeniiberdecker
zu First Nr. 2 und 2a
Gewicht: ca. 3,9 kg
Dachneigung: 10°-50°

First-Anfanger Nr. 2
mit Nagelloch

Gewicht: ca. 4,1 kg

Lichte Weite: 19,5 cm

Liifterfirst-Anfanger Nr. 1a
mit Nagelloch bis 40° verlegbar
Gewicht: ca. 3,4 kg
Lichte Weite: 18,3 cm

@

Liifterfirst-Anfanger Nr. 2a
mit Nagelloch

Gewicht: ca. 52 kg
Lichte Weite: 16,5 cm

Tonfirstscheibe mit Jahreszahl

universell fir alle Firste
einsetzbar

First-/Gratrolle

1 Rolle=5m, Liftungs-
querschnitt nach DIN 4108
rot, braun, anthrazit

10 First

11 Firstanfanger/-ender; Tonfirstscheibe
14 Walmkappeniiberdecker

First-Ender Nr. 2

mit Nagelloch

Gewicht: ca. 4,3 kg
Lichte Weite: 19,5 cm

N

Liifterfirst-Ender Nr. 1a
mit Nagelloch bis 40° verlegbar
Gewicht: ca. 2,7 kg
Lichte Weite: 18,3 cm

Liifterfirst-Ender Nr. 2a
mit Nagelloch

Gewicht: ca. 4,6 kg
Lichte Weite: 16,5 cm

Schmuckfirstscheibe
alle Farben

Lattenhalter
fir First und Grat

Alu-Firstklammer
zu First Nr. 2
Farben: rot, anthrazit

Vo Ve

Edelstahl-Firstklammer
zu First Nr. 1a

Edelstahl-Firstklammer
zu First Nr. 2a

Walmkappeniiberdecker
zu First Nr. 1und 1a
Gewicht: ca. 3,3 kg
Dachneigung: 10°- 55°




Zubehor

Pu l.t ”Sonderanfertigung

! Diese Ortgdnge sind
einteilige Formziegel.

Universal-Pultfirst Universal-Pultfirst-Anfanger Universal-Pultfirst-Ender

Gewicht: ca. 4,2 kg mit Nagelloch mit Nagelloch

Bedarf: 3,0 St./lfm. Gewicht: ca. 5,0 kg Gewicht: ca. 4,6 kg

Palette: 80 St.

Mansarddachpfanne” Mansarddachpfanne- Mansarddachpfanne-

Gewicht: ca. 3,2 kg Ortgang links"? Ortgang rechts"?

Deckbreite: 22,3 cm Gewicht: ca. 4,0 kg Gewicht: ca. 4,0 kg
Deckbreite: 13,9 cm Deckbreite: 17,9 cm

Dachknick-Pfanne” Dachknick- Dachknick-

Gewicht: ca. 3,2 kg Ortgangpfanne links"? Ortgangpfanne rechts"?

Deckbreite: 22,3 cm Gewicht: ca. 4,0 kg Gewicht: ca. 4,0 kg
Deckbreite: 13,9 cm Deckbreite: 17,9 cm

Sonstiges Flachenzubehor Traufe

% 4

Liifterpfanne Innovo Vento Acryl-Pfanne Traufenkamm Vogelschutzgitter/
Gewicht: ca. 4,0 kg Gewicht: ca. 3,3 kg aus PVC, rot, Traufliiftungsband
Liftungsquerschnitt: ca. 33,0 cm? Luftungsquerschnitt: ca. 4,0 cm? braun, anthrazit Hohe: 8,0 cm
Palette: 90 St. Palette: 120 St. rot, braun, anthrazit

Lifterpfanne
Universal-Pultfirst
Universal-Pultfirst-Ender
Universal-Pultfirst-Anfanger

O © 3 o~




Zubehor

Dachdurchgange

- & &

Keramisches Dunstrohr-Set Keramischer Antennen- Durchgang fiir Gastherme Dachfenster komplett
komplett mit Anschluss- durchgang komplett mit DN 125 pulverbeschichtet,
Schlauch und Reduzierung Gummimanschette Gewicht: ca. 4,5 kg Lichte Offnungsweite: ca. 42x52 cm
DN 100/125 Gewicht: ca. 4,2 kg Innendurchmesser: ca.12,7 cm Einbaumalf: 460 x 560 mm
Gewicht: ca. 8,3 kg Gummimanschette: rot, Auflendurchmesser: ca.14,7 cm Farben: rot, braun, anthrazit
Innendurchmesser: 10,5 cm braun, anthrazit, blau, grin passend fur Dachneigung:

25° (+/-5°)

Dachbegehungssysteme

R EL

L4

Alu-Standrost komplett Alu-Kurzrost komplett Alu-Steigtritt komplett
mit 2 Grundpfannen mit 2 Grundpfannen mit 1 Grundpfanne

in allen Farben lieferbar in allen Farben lieferbar in allen Farben lieferbar
Lange: 80,0 cm Lange: 40,0 cm

Schneefangsysteme

=

7

Alu-Schneefanggitter Alu-Schneefanghaken Alu-Rundholzhalter Schneefangnase
in allen Farben lieferbar komplett mit 1 Grundpfanne komplett mit 1 Grundpfanne rot, andere Farben
Lange: 3m=15t. in allen Farben lieferbar in allen Farben lieferbar auf Anfrage

Solarsystem Sonstiges

Lattung:
("30/50 mm

~ Lattung:
Alu-Solartrager mit Ton-Solardurchgangspfanne Sturmklammern
Alu-Grundpfanne mit Dichtungsmanschette
in allen Farben lieferbar Gewicht: ca. 4,0 kg
2-teilig verstellbar Durchmesser: ca. 60,0 mm Montagebeispiel Sturmklammer

12 Keramisches Dunstrohr-Set komplett

13 Antennendurchgang

15 Alu-Schneefangsysteme
16 Alu-Solartréager mit Grundpfanne
17 Ton-Solardurchgangspfanne
18 Alu-Standrost 80 bzw. 40 cm
19  Alu-Steigtritt

20 Dachfenster




Firstausbildung

First Nr. 1a (DN bis 40°)
mit Firstanschluss-Pfanne*

&
L

VerlegemafBe**
Dachneigung MafB A Maf3 B

DN FLA LAF

20° 70 mm 50 - 85 mm

25° 60 mm 45 - 80 mm

30° 50 mm 40 - 80 mm

35° 50 mm 40 -80mm Durch das breiter ausge-
40° 30 mm 45 - 80 mm

bildete Liftungsplateau der
Firstanschluss-Pfanne ist
ein zusatzlicher Ausgleich
im Kopfbereich maglich.

First Nr. 2a
mit Firstanschluss-Pfanne*

VerlegemaBe**
Dachneigung MafB A Mafi B
DN FLA LAF
20° 70 mm 45 - 80 mm )
o ** Mafe sind Anhaltswerte,
25 60 mm 40 -80mm die bauseits genau abzu-
30° 50 mm 35-75mm stimmen sind.
858 40 mm 35-70mm
40° 40 mm 30 - 65mm
45° 40 mm 35-65mm
50° 30 mm 40 - 70 mm

Ortgangausbildung
Ortgang mit Ortgangpfanne

ca. 92 mm ca. 188 mm ca. 223 mm ) ) ca. 223 mm ca. 130 mm_ ca. 92 mm

ca. 49 mm | ca. 49 mm

‘

ca. 80 mm
ca. 55 mm

. ca. 139 mm || ca. 179 mm

IN 07




Firstausbildung

First Nr. 1 mit Flachenpfanne und Firstrollband

Bogener First-/Gratrolle qi
Verlegemafie*
Dachneigung Maf3 A Mafi3 B

DN FLA LAF
20° 100 mm 65 mm
25° 90 mm 60 mm
30° 85 mm 55 mm
35° 85 mm 50 mm
40° 80 mm 45 mm
45° 70 mm 45 mm
50° 60 mm 45 mm

First Nr. 2 mit Flachenpfanne und Firstrollband

Bogener First-/Gratrolle * Mafle sind Anhaltswerte, die
bauseits genau abzustimmen sind.

VerlegemafBe*
Dachneigung Mal3 A Mafi B
DN FLA LAF
20° 105 mm 75 mm
25 95 mm 70 mm
30° 90 mm 70 mm
35° 75 mm 65 mm
40° 70 mm 60 mm
45° 65 mm 60 mm
50° 50 mm 60 mm
/
Traufausbildung

/Traufblech
\Tropfblech

Stand: Dezember 2004
mﬂ Ihr Partner vom Fach
(D

WIR MAGHEN MIT!
DIN EN 1304 Vertrags - Nr. 25767

Bayerische Dachziegelwerke
Bogen GmbH

|0RIGINAI.|DachziegeI | Odhof 1, 94327 Bogen

Fon 094 22/509-0
Fax 094 22/509-380

e 7 info@bogener-dachziegel.de

QUALITATS-
MANAGEMENT

Wir sind zertifiziert

pooOwww.janda-roscher.de PRO-002-0412-INN

RegelméiBige freiwilige E\
Uberwachung nach ISO9001:2000

Ein starkes Stuck Ton. www.bogener-dachziegel.de






